-1-
Technicka dokumentacia stavebnych Uprav priestorov $koly SPS elektrotechnicka

e Stavebné upravy hygienického zariadenia pre zZiakov budova B
e Stavebné upravy hygienického zariadenia pre ziakov budova A
e Stavebné Upravy sklad pradla SI

Technicka sprava

TerajSi stav hygienickych zariadeni je po technickej stranke nevyhovujuci a tak
vedenie Skoly sa rozhodlo situaciu zmenit. Pri spracovani dokumentéacie boli vSetky
zmeny konzultované s vedenim Skoly. Samotné stavebné opravy sa tykaju vymeny
celej sanity v hygienickych zariadeniach pre Ziakov v budove A i B.

Hyqgienické zariadenie pre diev€ata v budove A na 3. poschodi sa tyka vymeny: 3
umyvadiel, 4 WC a pribudnu 2 vylevky. Dalej sa prevedie vymena vSetkych dveri.
Hlavné vstupné dvere su rozmerov 800/1970 — lavé do ocelovej zarubne budu
opatrené samozatvaracom. Navrhované stavebné upravy sa tykaju obnovy obkladov
vnutornych stien, ktoré sa prevedu do vysky 2,0 m, dalej sa prevedu nové dlazby

v umyvarni a v miestnostiach WC. V miestnostiach umyvarni s navrhnuté susice na
ruky a krabice na toaletny papier. Samotnu dlazbu navrhujeme previest z dlazdic
rozmerov 200/330 mm alebo 330/330 mm, steny z keramickych obkladaciek 200/330
mm. Jestvujuce plastové okna su nove teraz vymenené. V hornej €asti maju plastovu
vypln do ktorej sa namontuje novy axialny nizkohlukovy ventilator DN150. Privod
teplej vody sa prevedie v inStalacnom jadre z 2. poschodia (3. poschodia) a potom sa
privedie do umyvarne diev€at a umyvarne ucitela. Hygienické zariadenie na 4.
poschodi je rovnaké ako na 3. posch., preto vSetky jeho stavebné upravy budu
rovnaké.

Stavebné upravy hygienického zariadenia pre Ziakov v budove B sa tyka vymeny: 6
umyvadiel, 5 WC a pribudnu nové 2 vylevky, jedna v umyvarni ziakov a druha

v miestnosti upratovacky; dalej v miestnosti umyvarne ziacok pribudne 1 nové
umyvadlo a v miestnosti WC Ziaci 3 nové pisoare. Dalej sa prevedie vymena
vSetkych okien a dveri. Vstupné dvere (3ks) su rozm. 800/1970 do ocelovej zarubne
a budu opatrené samozatvaraCom. Navrhované stavebné upravy sa tykaju obnovy
obkladov vnutornych stien, ktoré sa prevedu do vysky 2,0 m, dalej sa prevedu nové
dlazby vo vSetkych miestnostiach. Vo vSetkych 3 umyvarfiach je navrhnuty susi¢ na
ruky a krabica na toaletny papier. Dlazbu navrhujeme previest z dlazdic rozmerov
200/330 mm alebo 330/330 mm a steny z keramickych obkladaciek 200/330 mm.
VSetky 4 okna rozmerov 1190/2065 mm budu vymenené a nahradené novymi
plastovymi 6 komorovymi o rovnakych rozmerov. VSetky 4 okna budu opatrené
ocelovymi mrezami vsadenymi do ostenia okna. Okna v miestnostiach: upratovacka,
WC ziaci, WC ziacky budu opatrené v hornej €asti axialnym, nizkohlukovym
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ventilatorom DN150.Tepla voda sa nachadza v umyvarni Ziakov a odtial sa privedie
zabudovana v murive do umyvarne ucitefa a potom aj do umyvarne Ziacok.
Jestvujuci nefunkény boiler na teplu vodu bude odstraneny takisto aj rozvody

k nemu. Celu vodorovnu kanalizaciu od vpuste a umyvadiel v umyvarni dievcat je
potrebné vymenit, lebo je nefunkéna.

Stavebné Upravy v sklade pradla SI, budi nasledovné: prevedie sa vymena
vstupnych dveri, rozm. 800/1970 — prave, druhé dvere rozm. 700/1970 budu zruSené
a zamurované. Celé nosné murivo hr. 380 mm o dizke 367 cm, ktoré nieslo umyvadla
(2x5ks) bude vyburané, pred buranim vSak musia byt v indtalaénom jadre obidva
vodovodné rozvody na teplu i studenu vodu zavarené. Vyburana bude aj prieCka hr.
150mm o dizke 690 mm az po strop (pozri vykr.&.3). Miestnost skladu pradla ma 2
nové plastoveé okna, ktoré su kvalitné, takze ostavaju. V miestnosti sa prevedie nova
malba 2x Primalex. VySkovo je podlaha velmi rozdielna, preto ju celu urobime na
jednej urovni a to s vySkou aka je pri vstupnych dverach. Strop miestnosti Skladu
pradla bude opatreny zavesenym kazetovym podhladom vo vysSke 2,5m.

Ustredné kurenie: poziadavka investora bola ponechat jestvujtice radiatory

a rozvody. Po obhliadke UK konétatujeme, Ze je funkéné a schopné dalse;
prevadzky. Radiatory UK budu oSetrené a natrené 2x $pecialnym lakom.
Elektroinstalacia: konsStatujeme, zZe je po svojej Zivotnosti a je potrebné vymenit
vSetky jestvujuce hlinikové kable za medené, dalej vymenit krabice pristupove,
odbocné, vypinace, svietidla a v rozvadzadi aj istiCe.

V KoSiciach, 19.12.2018 Vypracoval: Ing. Ladislav Krokker



